V3pro

Suprabeam
Hersteller-Art.-Nr.: 612.1011
Hesse-Art.-Nr.: 488788

Kopflampe mit neuester LED-CREE-POWER-
CHIP-Technologie. Der spezielle
Hyperfokus™ sorgt in jeder Einstellung fur
hervorragendes Licht. Kdrper aus
hochfestem, eloxiertem Aluminium.

Ultra leicht. Der Aluminiumkopf wirkt zudem
als Kuhlkorper, sodass die
ordnungsgemalie Kihlung der LED-
Leuchtmittel sichergestellt ist.

Akkustisches Signal bei niedrigem
Batteriestand. Lampenpositionierung bis
zu 85°. Sicherheitslicht an der Ruckseite (rote
LED-Leuchte). Inklusive

hochwertiger Tasche mit
Velcro®-Klettverschluss und abnehmbares,
waschbares

Stirnband.

* An-/Aus-Druckschalter (min. 20.000
Benutzungen).

* Temperatur: - 20° C bis + 50° C

* IP Schutzart: IPX4 (Spritzwassergeschutzt)
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Merkmale nach HESSE

Gewicht

Farbe

GTIN
Zolltarifnummer
Ursprungsland
Verpackungseinheit
Leuchtstéarke
Leuchtstérke
Leuchtweite
Schutzklasse
Brenndauer
Stromversorgung
Batterie
Leuchtkegel
Leuchtkegel
Lange

Breite

Hohe

Merkmale nach ECLASS 8.0
[27119002 - Arbeitsleuchte]

Anzahl der Leuchtmittel
Farbe der Abdeckung
Lieferantenartikelnummer
Artikelbezeichnung
Herstellerartikelnummer
Zolltarifnummer (TARIC)
Produkttypbezeichnung
Hersteller-Name
Nettogewicht zur Erfassung in Verkehr
Gehausefarbe

Ausfihrung des Leuchtmittels
Lichtfarbe

Lichtstrom

204 g

anthrazit
5704049908383
85131000

China, Volksrepublik
1 Stlick

400 Im

10 Im

210 m

IPX4

110h

Batterie

3xAA Batterien, im Lieferumfang enthalten
10°

70°

1

anthrazit
488788
Suprabeam Kopflampe V3pro, LED, 400Im
612.1011
85131000
V3pro
Suprabeam
0.204 kg
anthrazit
LED

weiss

400 Im
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Merkmale nach ECLASS 8.0
[27119002 - Arbeitsleuchte]

Datenblatt

Verwendungsdauer

Werkstoff

Lange

Héhe

Explosionsschutz Kennzeichnung

Breite

1101
Aluminium

70 mm

42 mm

Kein Ex-Schutz

49 mm
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