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Sapi Kabelbinder MET 7x340mm,
Schwarz

Sapi
Hersteller-Art.-Nr.: MET.3.2548R
Hesse-Art.-Nr.: 491327

Kabelbinder mit Edelstahlzunge aus
POLYAMID 6.6 fur anspruchsvolle
Anwendungen. Die Stahlzunge schneidet in
jeder Position in den Kabelbinderkérper ein,
wahrend die groliere Edelstahl-Zunge zum
einen eine hohe mechanische Festigkeit und
zum anderen eine ausgezeichnete
Korrosionsbestandigkeit besitzt.

Selbstléschend entsprechend der Norm UL94

V2 POLYAMID innerhalb von max. 30
Sekunden.

Technische Daten:

Lange: 340 mm

Breite: 7 mm

Anzugsmoment: 600N
Bindeldurchmesser: 90 mm
Temperaturbereich: von -60°C - 85°C
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Merkmale nach HESSE

Farbe
Verpackungseinheit
GTIN
Zolltarifnummer
Ursprungsland
Lange

Breite

Ausfuhrung
Bundeldurchmesser
Zugfestigkeit
Gewicht

Hohe

Merkmale nach ECLASS 8.0
[27140702 - Kabelbinder]

Art der Befestigung

Lénge des Bandes

max. Montagetemperaturbereich
min. Montagetemperaturbereich
Bandverschluss

Beschriftungsflache

l6sbarer Verschluss vorhanden
UV-stabil (in Anlehnung an ASTM D6779)
Lange

min. Umgebungstemperatur

max. Umgebungstemperatur

Farbe

Zugfestigkeit

Werkstoff

Breite

Material

Ausfuhrung des Inhalts mit Packung
Lieferantenartikelnummer

Artikelbezeichnung

schwarz

50 Stuck
8014748305916
39269097
Italien

mm

7x340mm mm
Mit Edelstahlzunge
90 mm

600 N

g

mm

Rastbefestigung
340 mm

85 °C

-40 °C
Schlitzraster
ohne

Nein

Nein

340 mm

-40 °C

85°C
schwarz
600 N/m?2
Polyamid

7 mm
Kunststoff
VE=50Stk
491327

Sapi Kabelbinder MET 7x340mm, Schwarz
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Merkmale nach ECLASS 8.0
[27140702 - Kabelbinder]

Datenblatt

Herstellerartikelnummer
Zolltarifnummer (TARIC)
Produkttypbezeichnung

Hersteller-Name

MET.3.2548R
39269097
Sapi Kabelbinder MET 7x340mm, Schwarz

Sapi
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